
 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИТРАЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 

МКД по адресу г.Сочи, ул.Дорога на Большой Ахун, д.14а 

(подготовлены по ГОСТ Р 54175–2010 «Стеклопакеты 

клееные. Технические условия», ГОСТ 24866-2014 

«Стеклопакеты клееные».)  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ: 

1. Витражное изделие состоит из алюминиевых профилей, которые 
соединяются при помощи закладных деталей с использованием 

винтовых соединений и/или соединений при помощи 

самонарезающих винтов без применения закладных деталей и 

стекла толщиной от 4мм до 6 мм; 

2. Наполнение стеклопакета двухкамерное, внешнее стекло 

закаленное тонированное (зеленое), внутреннее – сырое 

(обычное); 

3. Готовые конструкции служат для защиты неотапливаемых 

помещений от внешних атмосферных воздействий; 

4. Витражное остекление - это холодная ветрозащитная 

конструкция, которая не обеспечивает полную гидроизоляцию 

и ветрозащиту, что допускает незначительное продувание 

конструкции и образование влаги; 

 УХОД: 

1. Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью 
теплого мыльного раствора. При этом необходимо знать, что 

применение порошковых и абразивных чистящих средств, а 

также трущих предметов недопустимо и приведет к 

повреждению окрашенных поверхностей; 

2. Проверяйте дренажные отверстия для отвода воды с 

горизонтальной поверхности профиля нижней рамы; 

3. При необходимости прочищайте их тонким, желательно 

пластиковым / деревянным не острым предметом. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

1. При открывании створок, убедитесь в отсутствии каких - либо 
предметов (лёд, щепки, камни и т. д.). Попадание 

посторонних предметов может привести к неработоспособности 

створок; 

2. На холодном остеклении возможно образование конденсата. 

Конденсат – это вода в жидкой фазе, образовавшаяся 

(выпавшая) из воздуха на поверхностях. Конденсат 

образуется из-за перепадов температур и влажности воздуха. 

Для уменьшения образования конденсата (запотевания), 

создайте искусственную вентиляцию, т.е. приоткройте одну 

из створок приблизительно на 3–5 см; 



3. Не допускается самостоятельный ремонт алюминиевых 

конструкций; 

4. Избегайте резких открытий/закрытий, вызывающих сильные 

удары створок друг о друга или стены, это может привести к 

нарушению монтажных регулировок, а также механическим 

повреждениям стекла и профиля. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. При эксплуатации стеклопакетов, изготовленных из 

неупрочненного стекла, не допускается изменять их 

конструкцию, т. е. наклеивать пленки, наносить рисунки и 

т. д., изменяющие их оптические характеристики 

(коэффициенты направленного пропускания света, отражения 

света, солнечные характеристики и т.д.). Наклеивание 

плёнки неустановленной характеристики на стеклопакет со 

стороны помещения приводит к перегреву внешних стёкол, 

вызывает перепад температур и как следствие «термошок» 

(разбитие) стеклопакета; 

2. Усиливать нагрузки на створки в особенности повисать на 

них; 

3. Создавать искусственное давление на конструкцию, 

использовать сильные фронтальные удары и т. п.; 

4. Использовать подручные инструменты для открытия створок 

(молотки, отвёртки, пассатижи, гвоздодёры); 

5. В зимний период отогревать створки горячей водой, феном и 
т.п.; 

6. Размещать, в том числе временно, в непосредственной 

близости от оконных конструкций источников тепла, 

способных вызвать нагревание алюминиевого профиля и 

стекла; 

7. Не допускайте самостоятельное внесение изменений в 

конструкцию витражного остекления; 

8. Заводить напольное покрытие (плитка, ламинат, паркет, 

линолеум) на нижний алюминиевый ригель фасадной 

конструкции.  


